Hoja Técnica de Seguridad
segun la Norma de comunicacién de peligros de la OSHA 1910.1200

SikaFix® HH+

Fecha de revision 06/30/2026 Fecha de impresién 06/30/2026
SECCION 1. IDENTIFICACION

Nombre del producto . SikaFix® HH+

Nombre de la empresa :  Sika Corporation

201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
USA
www.sikausa.com

Teléfono : (201) 933-8800
Telefax : (201) 804-1076
E-mail de contacto . ehs@sika-corp.com
Teléfono de emergencia :  CHEMTREC: 800-424-9300
INTERNATIONAL: +1-703-527-3887
Uso recomendado del pro- . Para mas informacién, consulte la hoja de datos del producto.
ducto quimico y restricciones
de uso

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
Clasificacion GHS de acuerdo con Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA (29 CFR

1910.1200)

Toxicidad aguda (Inhalacion) : Categoria 2
Irritacion cutaneas :  Categoria 2
Irritacién ocular . Categoria 2A
Sensibilizacion respiratoria . Categoria 1
Sensibilizacion cutanea . Categoria 1
Carcinogenicidad . Categoria 2
(Inhalacién)

Toxicidad especificaende- : Categoria 2

terminados 6rganos - expo-
siciones repetidas (Inhala-
cion)

Elementos de etiquetado SGA
Pictogramas de peligro

£ ($
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Palabra de advertencia . Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritacion cutanea.

Fecha de impresién 06/30/2026

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319 Provoca irritaciéon ocular grave.

H330 Mortal en caso de inhalacion.

H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacion.

H351 Se sospecha que provoca cancer si se inhala.

H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas si se inhala.

Declaracion Suplementaria . Corrosivo para el tracto respiratorio si se inhala.

del Peligro

Consejos de prudencia ‘.
Prevencion:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y com-
prendido todas las instrucciones de seguridad.

P260 No respirar la niebla o los vapores.

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulacion.
P271 Utilizar dnicamente en exteriores o en un lugar bien venti-

lado.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de

trabajo.

P280 Llevar guantes/ ropa de proteccion/ equipo de proteccién

para los ojos/ la cara.

P284 Llevar equipo de protecciodn respiratoria.

Intervencion:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar

con abundante agua.

P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACION: Transportar
a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le
facilite la respiracion. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

TOXICOLOGIA/ médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta:

Consultar a un médico.

P333 + P313 En caso de irritacién o erupcion cutanea: Consul-

tar a un médico.

P337 + P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un mé-

dico.

P342 + P311 En caso de sintomas respiratorios: Llamar a un
CENTRO DE TOXICOLOGIA/ médico.
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes

de volver a usarlas.
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Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el
recipiente cerrado herméticamente.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminacion:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de elimi-
nacion de residuos autorizada.

Etiquetado adicional
No hay ningun ingrediente con toxicidad aguda desconocida utilizado en la mezcla con concentra-
cion >= 1%.

Otros peligros
SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Mezclas
Componentes
Nombre quimico N.° CAS/ID unico | Clasificacion Concentra-
cion (% wiw)
Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo | 101-68-8 Acute Tox. 4; H332 >=10-<=30
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2B; H320
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Diisocianato de difenilmetano, is6- |9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=10-<=30
meros y homologos Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2B; H320
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
diisocianato de m-tolilideno 26471-62-5 Acute Tox. 1; H330 >=1-<=5
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2A; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consultar a un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
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Si es inhalado

En caso de contacto con la

piel

En caso de contacto con los
ojos

Por ingestion

Principales sintomas y efec-
tos, agudos y retardados

Notas para el médico

Los sintomas de intoxicacion pueden aparecer varias horas
después.

Trasladarse a un espacio abierto.
Consultar a un médico después de una exposicion importan-
te.

Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabén y mucha agua.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

Las salpicaduras de pequefias cantidades en los ojos pueden
provocar lesiones irreversibles de los tejidos y ceguera.

En caso de contacto con los ojos, lavenlos inmediata y abun-
dantemente con agua y acudase a un médico.

Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.
Retirar las lentillas.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No provocar vomitos sin consejo médico.

No dar leche ni bebidas alcohdlicas.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

Consulte al médico.

efectos irritantes

efectos sensibilizantes

Provoca irritaciéon cutanea.

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Provoca irritacion ocular grave.

Mortal en caso de inhalacién.

Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades
respiratorias en caso de inhalacion.

Puede irritar las vias respiratorias.

Se sospecha que provoca cancer si se inhala.

Puede provocar danos en los 6rganos tras exposiciones pro-
longadas o repetidas si se inhala.

Apariencia asmatica

Problemas respiratorios

Reacciones alérgicas

Lacrimacién excesiva

Eritema

Dolor de cabeza

Dermatitis

Tratar sintomaticamente.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion apropia-

Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circuns-
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dos tancias del local y a sus alrededores.
Productos de combustion : No se conocen productos de combustion peligrosos
peligrosos
Otros datos . El agua de extincion debe recogerse por separado, no debe

penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extincién contaminada
deben eliminarse segun las normas locales en vigor.

Equipo de proteccion espe- :  En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auto-
cial para el personal de lucha nomo.
contra incendios

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales, . Utilicese equipo de proteccion individual.
equipo de proteccion y pro- Negar el acceso a personas sin proteccion.
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al : No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado
medio ambiente sanitario.
Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.
Las autoridades locales deben de ser informadas si los de-
rrames importantes no pueden ser contenidos.

Métodos y material de con-  :  Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo,

tencién y de limpieza arena, diatomita, fijador de acidos, fijador universal, serrin).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minacion.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protec- : Disposiciones normales de proteccidn preventivas de incen-
cién contra incendio y explo- dio.

sion

Consejos para una manipu- : Evitar la formacién de aerosol.

lacion segura Evitar sobrepasar los limites dados de exposicion profesional

(ver seccion 8).

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

Las personas con antecedentes de problemas de sensibiliza-
cion de la piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias
cronicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningun
proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.

No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Disponer de la suficiente renovacién del aire y/o de extraccién
en los lugares de trabajo.

Cuando se manejen productos quimicos, siga las medidas
estandar de higiene.
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Condiciones para el almace-
naje seguro

Entrada prohibida a toda persona no autorizada.

Almacenar en el envase original.

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.

Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cui-
dadosamente y mantener en posicion vertical para evitar pér-
didas.

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Almacenar conforme a las regulaciones locales.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL
Componentes con valores limite ambientales de exposicién profesional.

Componentes No. CAS Tipo de valor | Pardmetros de Base
(Forma de control / Concen-
exposicion) traciéon permisible
Diisocianato de 4,4'-metilen- 101-68-8 C 0.02 ppm OSHA zZ-1
difenilo 0.2 mg/m3
C 0.02 ppm OSHA PO
0.2 mg/m3
TWA 0.005 ppm ACGIH
Diisocianato de difenilmetano, | 9016-87-9 C 0.02 ppm OSHA zZ-1
isdmeros y homologos 0.2 mg/m3
C 0.02 ppm OSHA PO
0.2 mg/m3
TWA 0.005 ppm ACGIH
diisocianato de m-tolilideno 26471-62-5 C 0.02 ppm OSHA z-1
0.14 mg/m3
TWA (Frac- 0.001 ppm ACGIH
cion inhala-
ble y vapor)
STEL (Frac- | 0.005 ppm ACGIH
cion inhala-
ble y vapor)
TWA 0.005 ppm OSHA PO
0.04 mg/m3
STEL 0.02 ppm OSHA PO
0.15 mg/m3

Los componentes anteriores son los unicos constituyentes del producto que tienen un PEL, TLV u
otro limite de exposiciéon recomendado.
En este momento, los demas componentes no tienen limites de exposicion conocidos.

Medidas de ingenieria

El uso de una adecuada ventilacion debe ser suficiente para
controlar la exposicion de las personas a los contaminantes
aerotransportados. Si el uso de este producto genera polvo,
humos, gas, vapor o llovizna, se deben utilizar cercamientos
del proceso, ventilacién local, u otros controles de ingenieria
para mantener la exposicidon de las personas por debajo de
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Proteccién personal
Proteccién respiratoria

Proteccion de las manos

Proteccion de los ojos

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Medidas de higiene

todos los limites recomendados o estatutarios.

Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire
aprobado por NIOSH, que esté ajustado apropiadamente y
que cumpla con las normas aprobadas.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para
la concentracién maxima prevista del contaminante
(gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al
manejar el producto. Si se excede esta concentracion, se
debe utilizar un aparato respiratorio autbnomo.

Guantes quimico-resistentes e impermeables que cumplan
con estandares aprobados deben ser utilizados cuando se
manejen productos quimicos y la evaluacion del riesgo indica
que es necesario.

Equipo de proteccién ocular que cumpla con estandares
aprobados debe ser utilizado cuando la evaluacion del riesgo
indica que es necesario.

Elegir la proteccién para el cuerpo segun sus caracteristicas,
la concentracién y la cantidad de sustancias peligrosas, vy el
lugar especifico de trabajo.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamen-
te después de manipular el producto.

Quitese la ropa y el equipo protector contaminados antes de
entrar en areas para comer.

Lavar a fondo después de la manipulacion.

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Estado fisico

Color

Olor

Umbral olfativo

pH

Punto/ intervalo de fusion /
Punto de congelacién

Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion

liquido

ambar

ligero, mohoso

Sin datos disponibles
No aplicable

Sin datos disponibles
No aplicable

>199.9 °F/93.3 °C
(Método: copa cerrada)

Sin datos disponibles
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Inflamabilidad (solido, gas)

Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Presion de vapor
Densidad relativa del vapor
Densidad

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Temperatura de auto-
inflamacion
Temperatura de descomposi-
cion
Viscosidad
Dinamica

Cinematica
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes
Tamano de particula
Distribucion granulométrica

Contenidos organicos volati-
les de los compuestos (COV)

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

0.01 hPa
Sin datos disponibles

1.12 - 1.14 glem3 (77 °F / 25 °C)

insoluble

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
>20.5 mm2/s (104 °F / 40 °C)
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

14/
SikaFix® HH+

24l
SikaFix® HH+ + SikaFix® HH Accelerator Combined.

Reactividad

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
normales.
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Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben evi-
tarse
Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

El producto es quimicamente estable.

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das.

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

No se conoce ningun producto peligroso de la descomposi-
cion.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

Mortal en caso de inhalacién.
Producto:

Toxicidad aguda por inhala-
cion

Componentes:

Observaciones: ver el definido texto libre de utilizacion

Diisocianato de 4,4'-metilen-difenilo:

Toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhala-
cion

DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg’kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

CL50: 1.5 mgl/l

Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Juicio de expertos

Diisocianato de dlfenllmetano isomeros y homologos:

Toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhala-
cion

Toxicidad cutanea aguda

diisocianato de m-tolilideno:
Toxicidad aguda por inhala-
cion

Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca irritacion cutanea.

DL50 Oral (Rata): > 10,000 mg/kg

CL50: 1.5 mg/l

Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Método: Juicio de expertos

Valoracion: El componente/mezcla es moderadamente tdxico
tras un corto periodo de inhalacion.

DL50 cutanea (Conejo): > 9,400 mg/kg
CL50 (Rata): 0.107 mg/I

Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
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Lesiones o irritacidon ocular graves

Provoca irritacién ocular grave.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Sensibilizacién cutanea

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Sensibilizacién respiratoria
Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasifica debido a la falta de datos.
Carcinogenicidad
Se sospecha que provoca cancer si se inhala.

IARC Group 2B: Possibly carcinogenic to humans
m-tolylidene diisocyanate 26471-62-5
(toluene diisocyanates)

OSHA Not applicable

NTP Reasonably anticipated to be a human carcinogen
m-tolylidene diisocyanate 26471-62-5

(Toluene Diisocyanates)

Toxicidad para la reproducciéon
No se clasifica debido a la falta de datos.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposicion unica
Corrosivo para el tracto respiratorio si se inhala.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposiciones repetidas

Puede provocar danos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.
Una vez producida la sensibilizacién, una severa reaccion alérgica podria observarse al exponerse
posteriormente a niveles muy bajos de la sustancia.
Toxicidad por aspiracion
No se clasifica debido a la falta de datos.
SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA
Ecotoxicidad
Componentes:
Diisocianato de difenilmetano, isomeros y homélogos:
Toxicidad para los peces :  CL50 (Brachydanio rerio (pez cebra)): > 1,000 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

Toxicidad para las al- . CES50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1,640 mg/|
gas/plantas acuaticas

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

Potencial de bioacumulacion

Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

10/13



Hoja Técnica de Seguridad
segun la Norma de comunicacién de peligros de la OSHA 1910.1200

SikaFix® HH+

Fecha de revision 06/30/2026 Fecha de impresién 06/30/2026
Informacioén ecoldgica com- :  No tirar los residuos por el desagtie; eliminense los residuos
plementaria del producto y sus recipientes con todas las precauciones

posibles.

Evite la dispersién del material derramado, su contacto con el
suelo, el medio acuatico, los desagties y las alcantarillas.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos de eliminacion.

Residuos . La eliminacion de este producto, sus soluciones y cualquier
derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legis-
lacién de proteccion del medio ambiente y eliminacién de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Envases contaminados . Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-
cion.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
Regulaciones internacionales

IATA-DGR
No esté clasificado como producto peligroso.

Cédigo-IMDG
No esta clasificado como producto peligroso.
Regulacion doméstica

49 CFR

No esta clasificado como producto peligroso.
Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Lista TSCA . Todas las sustancias quimicas de este producto ya sea que
figuran en el Inventario TSCA o estan de conformidad con una
exencion del inventario TSCA.

La(s) siguiente(s) sustancia(s) esta/estan sujetas a una Regla de Nuevo Uso Significante:

diisocianato de m-tolilideno 26471-62-5 Vea 40 CFR § 721.10789 (Cddigo
de Reglamentos Federales de los
Estados Unidos); Regla propues-
taRegla propuesta

La(s) siguiente(s) sustancia(s) esta/estan sujetas a los requisitos en materia de notificacién de expor-
tacion TSCA 12(b):
diisocianato de m-tolilideno 26471-62-5

CERCLA Cantidad Reportable
| Componentes | No. CAS | Componente RQ (Ibs) |
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| diisocianato de m-tolilideno | 26471-62-5 | 100 |
SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable
Este material no contiene ningin componente en la secciéon 304 EHS RQ .
Cantidad de planeaciéon de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas
Este material no contiene componentes con una seccion 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros . Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Carcinogenicidad
Toxicidad especifica de érganos blanco (exposicion simple o
repetida)
Corrosion cutanea o irritacion
Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Toxicidad aguda (cualquier via de exposicion)

SARA 313 . Los siguientes componentes estan sujetos a los niveles de
referencia establecidos por SARA Titulo Ill, Seccion 313:

Diisocianato de 101-68-8 >=20-<30%
4 ,4'-metilen-

difenilo

Diisocianato de  9016-87-9 >=10-<20%

difenilmetano,
isbmeros y ho-
mologos

diisocianato de 26471-62-5 >=1-<5%
m-tolilideno

Los siguientes componentes estan sujetos a los niveles de
referencia establecidos por SARA Titulo Ill, Seccion 313:

Diisocianato de 101-68-8 >=20-<30%
4 ,4'-metilen-

difenilo

Diisocianato de 9016-87-9 >=10-<20%

difenilmetano,
isbmeros y ho-
mologos

diisocianato de 26471-62-5 >=1-<5%
m-tolilideno

Ley del Aire Limpio
El (Los) siguiente(s) producto(s) quimico(s) estan catalogados como HAP segun el Acta del Aire
Limpio de los EE.UU. Seccion 112 (40 CFR 61).:
Diisocianato de 4,4'- 101-68-8 >=20-<30%
metilen-difenilo
Prop. 65 de California
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Hoja Técnica de Seguridad
segun la Norma de comunicacién de peligros de la OSHA 1910.1200

SikaFix® HH+

Fecha de revision 06/30/2026 Fecha de impresién 06/30/2026

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias quimicas incluyendo diisocia-
nato de m-tolilideno, que es conocida por el Estado de California como causante de cancer.
Para mayor informacion ir a www.P65Warnings.ca.gov.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores limite (TLV) de la ACGIH,USA

OSHA PO : OSHA - Tabla Z-1-A Limites para los contaminantes del aire
(valores de 1989 anulados)

OSHA Z-1 : Limites de Exposicion Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-
1 Limites para los contaminantes del aire

ACGIH / TWA . Promedio ponderado de tiempo de 8 horas

ACGIH / STEL : Limite de exposicion a corto plazo

OSHA PO/ TWA . Tiempo promedio ponderado

OSHA PO/ STEL : Limite de exposicion a corto plazo

OSHAPO/C : Valor techo (C)

OSHA Z-1/C : Valor techo (C)

Notes to Reader

La informacion contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad aplica solamente al producto de
Sika Corporacién ("Sika") identificado y descrito en este documento. Esta informacién no preten-
de abordar, ni se ocupa de la utilizacién o aplicacion del producto en combinacién con cualquier
otro material, producto o proceso. Toda la informacién contenida en este documento se basa en
datos técnicos relacionados con el producto y Sika cree son confiables a la fecha del presente.
Antes de utilizar un producto de Sika, el usuario debe siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de la ficha técnica, etiqueta y la hoja de seguridad de cada producto de Sika, las
cuales estan disponibles en el sitio web y / o teléfono nimero que aparece en la Seccion 1 de
esta SDS.

SIKA NO HACE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, Y NO ASUME LA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTA INFORMACION O SU USO. SIKA NO SERA
RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORIA LEGAL POR DANOS ESPECIALES O
EMERGENTES Y NO SERA RESPONSABLE DEL USO DE ESTE PRODUCTO DE UNA
MANERA QUE INFRINJA PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN PODER DE LOS DEMAS.

Todas las ventas de los productos Sika estan sujetos a los actuales términos y las condiciones
de venta disponible en www.sikausa.com o 201-933-8800.

Fecha de revision 06/30/2026
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