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SECCION 1. IDENTIFICACION

Nombre del producto

Nombre de la empresa

Teléfono

Telefax

E-mail de contacto
Teléfono de emergencia
Uso recomendado del pro-

ducto quimico y restricciones
de uso

SikaTack® Panel Primer

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
USA
www.sikausa.com
(201) 933-8800
(201) 804-1076

ehs@sika-corp.com

CHEMTREC: 800-424-9300
INTERNATIONAL: +1-703-527-3887

Para mas informacién, consulte la hoja de datos del producto.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion GHS de acuerdo con Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA (29 CFR

1910.1200)
Liquidos inflamables

Irritacion ocular
Sensibilizaciéon cutanea

Toxicidad para la reproduc-
cioén

Toxicidad especifica en de-
terminados 6rganos - expo-
sicion unica

Toxicidad especifica en de-
terminados 6rganos - expo-
siciones repetidas (Inhala-
cion)

Elementos de etiquetado GHS

Categoria 2
Categoria 2A
Categoria 1

Categoria 1B

Categoria 3 (Sistema nervioso central)

Categoria 2

1/15



Hoja Técnica de Seguridad

SikaTack® Panel Primer

Fecha de revision 09/22/2022

®

Fecha de impresion 09/22/2022

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

Peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.

H373 Puede provocar dafos en los 6rganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas si se inhala.

Prevencion:

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y com-
prendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del
equipo de recepcion.

P241 Utilizar material eléctrico/ de ventilacién/ iluminacion/ anti-
deflagrante.

P242 Utilizar unicamente herramientas que no produzcan chis-
pas.

P243 Tomar medidas de precaucion contra descargas electros-
taticas.

P260 No respirar la niebla o los vapores.

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulacion.
P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un lugar bien venti-
lado.

P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de
trabajo.

P280 Llevar guantes/ ropa de proteccidn/ equipo de proteccion
para los ojos/ la cara.

Intervencion:

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contami-
nadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar
a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le
facilite la respiracion. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico si la persona se encuentra mal.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta:
Consultar a un médico.
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P333 + P313 En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consul-

tar a un médico.

P337 + P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un mé-

dico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes

de volver a usarlas.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto
quimico seco o espuma resistente al alcohol para la extincién.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el
recipiente cerrado herméticamente.

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener
en lugar fresco.

P405 Guardar bajo llave.

Eliminacion:
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de elimi-
nacion de residuos autorizada.

Etiquetado adicional

No hay ningun ingrediente con toxicidad aguda desconocida utilizado en la mezcla con concentra-
cion >= 1%.

Otros peligros

El uso intencional indebido de la concentracion e inhalacion deliberada de los vapores puede ser
perjudicial o potencialmente mortal.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Mezclas
Componentes
Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentra-
cion (% wiw)
acetato de etilo 141-78-6 Flam. Lig. 2; H225 >=50-<70

Eye Irrit. 2A; H319
STOT SE 3; H336
xileno 1330-20-7 Flam. Liq. 3; H226 >=5-<10
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2A; H319
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
metanol 67-56-1 Flam. Liq. 2; H225 >=01-<1
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
STOT SE 1; H370
Repr. 1B; H360
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Dilaurato de dibutilestafio

77-58-7 Eye Irrit. 2A; H319 >=0.1-<1
Skin Sens. 1; H317
Muta. 2; H341
Repr. 1B; H360
STOT SE 1; H370
STOT RE 1; H372

La concentracion real se retiene como secreto comercial

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales

Si es inhalado

En caso de contacto con la

piel

En caso de contacto con los

ojos

Por ingestion

Principales sintomas y efec-
tos, agudos y retardados

Notas para el médico

Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consultar a un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Trasladarse a un espacio abierto.
Consultar a un médico después de una exposicién importan-
te.

Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabon y mucha agua.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.
Retirar las lentillas.

Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Si persiste la irritacidon de los ojos, consultar a un especialista.

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No provocar vomitos sin consejo médico.

No dar leche ni bebidas alcohdlicas.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

Consulte al médico.

efectos irritantes

efectos sensibilizantes

efectos téxicos para la reproduccion

Problemas respiratorios

Reacciones alérgicas

Lacrimacién excesiva

Pérdida de balance

Vértigo

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Provoca irritacion ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Puede perjudicar la fertilidad o dafiar al feto.
Puede provocar dafos en los érganos tras exposiciones pro-
longadas o repetidas si se inhala.

Tratar sintomaticamente.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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Medios de extincién apropia-
dos

Medios de extincién no apro-
piados

Peligros especificos en la
lucha contra incendios

Otros datos

Equipo de proteccion espe-
cial para el personal de lucha
contra incendios

Espuma resistente al alcohol
Dioxido de carbono (CO2)
Producto quimico en polvo

Agua
Chorro de agua de gran volumen

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar
y extender el fuego.

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con-
tenedores cerrados.

El agua de extincién debe recogerse por separado, no debe
penetrar en el alcantarillado.

Los restos del incendio y el agua de extincion contaminada
deben eliminarse segun las normas locales en vigor.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auto-
nomo.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales,
equipo de proteccion y pro-
cedimientos de emergencia

Precauciones relativas al
medio ambiente

Métodos y material de con-
tencion y de limpieza

Utilicese equipo de proteccién individual.

Retirar todas las fuentes de ignicion.

Negar el acceso a personas sin proteccion.

Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse
en las zonas inferiores.

Evite que el producto penetre en el alcantarillado.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los de-
rrames importantes no pueden ser contenidos.

Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que
no sea combustible (p. €j. arena, tierra, tierra de diatomeas,
vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminacion
de acuerdo con la legislacion local y nacional (ver seccion
13).

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Indicaciones para la protec-
cién contra incendio y explo-
sion

Consejos para una manipu-
lacion segura

Utilizar un equipamiento de proteccion contra las explosiones.
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o
superficies calientes. No fumar.

Tomar medidas de precaucion contra la acumulacion de car-
gas electrostaticas.

No respirar vapores o niebla de pulverizacion.
Evitar sobrepasar los limites dados de exposicién profesional
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(ver seccion 8).

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

Las personas con antecedentes de problemas de sensibiliza-
cion de la piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias
cronicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningun
proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.

No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostati-
cas.

Abra el bidén con precaucién ya que el contenido puede estar
presurizado.

Las mujeres embarazadas o en edad de concebir no deberian
exponerse a este producto.

Adoptar la accidén necesaria para evitar la descarga de la
electricidad estatica (que podria ocasionar la inflamacién de
los vapores organicos).

Cuando se manejen productos quimicos, siga las medidas
estandar de higiene.

Condiciones para el almace-
naje seguro

Almacenar en el envase original.

Almacenar en un lugar fresco.

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.

Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cui-
dadosamente y mantener en posicién vertical para evitar pér-
didas.

Observar las indicaciones de la etiqueta.

Almacenar conforme a las regulaciones locales.

Materias que deben evitarse Explosivos

Agentes oxidantes
Gases venenosos
Liquidos venenosos

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL

Componentes con valores limite ambientales de exposiciéon profesional.

Componentes No. CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de control / Concen-
exposicion) tracion permisible
acetato de etilo 141-78-6 TWA 400 ppm OSHA Z-1
1,400 mg/m3
TWA 400 ppm OSHA PO
1,400 mg/m3
xileno 1330-20-7 TWA 100 ppm OSHA Z-1
435 mg/m3
TWA 20 ppm ACGIH
STEL 150 ppm OSHA PO
655 mg/m3
TWA 100 ppm OSHA PO
435 mg/m3
metanol 67-56-1 TWA 200 ppm OSHA Z-1
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260 mg/m3
STEL 250 ppm OSHA PO
325 mg/m3
TWA 200 ppm OSHA PO
260 mg/m3

Los componentes anteriores son los Unicos constituyentes del producto que tienen un PEL, TLV u
otro limite de exposicién recomendado.
En este momento, los demas componentes no tienen limites de exposiciéon conocidos.

Medidas de ingenieria . El uso de una adecuada ventilacion debe ser suficiente para
controlar la exposicion de las personas a los contaminantes
aerotransportados. Si el uso de este producto genera polvo,
humos, gas, vapor o llovizna, se deben utilizar cercamientos
del proceso, ventilacion local, u otros controles de ingenieria
para mantener la exposicion de las personas por debajo de
todos los limites recomendados o estatutarios.

Los controles de ingenieria también deben mantener las
concentraciones de los gases, vapores o polvos por debajo
del menor limite de explosion.

Proteccion personal

Proteccion respiratoria : Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire
aprobado por NIOSH, que esté ajustado apropiadamente y
que cumpla con las normas aprobadas si una evaluacién del
riesgo indica es necesario.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para
la concentracién maxima prevista del contaminante
(gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al
manejar el producto. Si se excede esta concentracion, se
debe utilizar un aparato respiratorio auténomo.

Proteccion de las manos :  Guantes quimico-resistentes e impermeables que cumplan
con estandares aprobados deben ser utilizados cuando se
manejen productos quimicos y la evaluacién del riesgo indica
que es necesario.

Proteccion de los ojos . Equipo de proteccion ocular que cumpla con estandares
aprobados debe ser utilizado cuando la evaluacion del riesgo
indica que es necesario.

Proteccion de la piel y del . Elegir la proteccidn para el cuerpo segun sus caracteristicas,
cuerpo la concentracion y la cantidad de sustancias peligrosas, y el
lugar especifico de trabajo.

Medidas de higiene . Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Lavense las manos antes de los descansos e inmediatamen-
te después de manipular la sustancia.
Quitar la proteccion respiratoria y facial solamente tras haber
eliminado los vapores en la zona.
Quitese la ropa y el equipo protector contaminados antes de
entrar en areas para comer.
Lavar a fondo después de la manipulacion.
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Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Punto/intervalo de fusion /
Punto de congelacion
Punto /intervalo de ebullicion

Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (so6lido, gas)

Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Presién de vapor
Densidad relativa del vapor
Densidad

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Temperatura de auto-
inflamacion
Temperatura de descomposi-
cion
Viscosidad
Viscosidad, dinamica

Viscosidad, cinematica

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

liquido

negro

similar a un éster

Sin datos disponibles
No aplicable

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

25°F/-4°C
(Método: copa cerrada)

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

7 %(v)

1 %(v)

99.9915 hPa
Sin datos disponibles

aprox. 1 glem3 (68 °F / 20 °C)

insoluble

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
427 °C

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
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Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

Contenidos orgénicos volati-
les de los compuestos (COV)

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

680 gl

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deben evi-
tarse
Materiales incompatibles

Productos de descomposicion
peligrosos

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
normales.

El producto es quimicamente estable.

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Calor, llamas y chispas.

Sin datos disponibles

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda

No esté clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:

acetato de etilo:
Toxicidad oral aguda

Toxicidad aguda por inhala-
cion

Toxicidad cutanea aguda

xileno:
Toxicidad oral aguda

Dilaurato de dibutilestaio:
Toxicidad oral aguda

Corrosion o irritacion cutaneas

DL50 Oral (Rata): > 5,000 mg/kg
CL50 (Rata): aprox. 1,600 mg/l
Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

DL50 cutanea (Conejo): > 5,000 mg/kg

DL50 Oral (Rata): 3,523 mg/kg

DL50 Oral (Rata): 2,071 mg/kg

No esté clasificado en base a la informacién disponible.
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Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca irritacién ocular grave.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Sensibilizacion cutanea

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
Sensibilizacion respiratoria

No esté clasificado en base a la informacion disponible.
Mutagenicidad en células germinales

No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Carcinogenicidad

No esta clasificado en base a la informacién disponible.

IARC Group 2B: Possibly carcinogenic to humans
Carbon black

OSHA Not applicable

NTP Not applicable

Toxicidad para la reproduccién
Puede perjudicar la fertilidad o dafiar al feto.

1333-86-4

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposicién unica

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (stot) - exposiciones repetidas

Puede provocar dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.
Una vez producida la sensibilizacién, una severa reaccion alérgica podria observarse al exponerse

posteriormente a niveles muy bajos de la sustancia.

Toxicidad por aspiracion
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Otros datos

Producto:

Observaciones : Negro de carbdn (1333-86-4)
Toxicidad de animales:
Ratas, ingestion, duracién 2 afios
Efecto: no se detectaron tumores

Ratones: ingestion, duracién 2 anos

Efecto: no se detectaron tumores

Ratoén, dérmica, duracion 18 meses

Efecto: no se detectaron tumores de la piel

Rata, inhalacion, duracion 2 afios
érganos objetivo: pulmones

Efecto: inflamacion, fibrosis, tumores

Nota: Se considera que los tumores en el pulmén de rata
estan relacionada con la "acumulacion excesiva de particu-
las", mas que a un efecto quimico especifico del mismo negro
de carbdn en el pulmoén. Estos efectos en ratas han sido re-
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portados en muchos estudios sobre otras particulas inorgani-
cas poco solubles y parecen ser especificos de la rata. Los
tumores no se han observado en otras especies (es decir,
ratones y hamsters) con negro de carbén u otras particulas
poco solubles en circunstancias similares y condiciones de
estudio.

Estudios de mortalidad (datos humanos): Un estudio sobre los
trabajadores de produccidn del negro de carbdn en el Reino
Unido (Sorahan 2001) encontré un aumento del riesgo de
cancer de pulmén en dos de las cinco plantas estudiadas; sin
embargo, el aumento no estaba relacionado con la dosis de
negro de carbon. Por lo tanto, los autores no tuvieron en
cuenta el aumento del riesgo de cancer de pulmon debido a la
exposicion al negro de carbén. Un estudio aleman de los tra-
bajadores en una planta de negro de carbén (Morfeld, 2006;
Buechte, 2006) encontré un aumento similar en el riesgo de
cancer de pulmon, pero al igual que el Sorohan, 2001 (estudio
del Reino Unido) no encontré ninguna asociacion con la ex-
posicion al negro de carbdn. Un gran estudio estadounidense
de 18 plantas mostraron una reduccion en el riesgo de cancer
de pulmoén en los trabajadores de produccion de negro de
carbdn (Dell, 2006). Con base en estos estudios, el Grupo de
trabajo la Agencia Internacional para la Investigacion sobre el
Cancer (IARC) concluy6 que la evidencia humana en cuanto
a carcinogenicidad era inadecuada (IARC, 2010) en febrero
de 2006.

Desde la evaluacion de la IARC sobre el negro de carbén,
Sorahan y Harrington (2007) han vuelto a analizar los datos
del estudio del Reino Unido utilizando una hipétesis alternati-
va de la exposicidén y se encontré una asociacién positiva con
la exposicién al negro de carbon en dos de las cinco plantas.
La misma hipotesis de exposicion fue aplicada por Morfeld y
McCunney (2009) para la corte alemana; por el contrario, no
encontraron ninguna asociacion entre la exposicion al negro
de carbdn y el riesgo de cancer de pulmén vy, por lo tanto, no
hay soporte para la hipotesis alternativa de exposicion utiliza-
da por Sorahan y Harrington.

En general, como resultado de estas investigaciones detalla-
das, no se ha demostrado ningun vinculo causal entre la ex-
posiciéon al negro de carbon y el riesgo de cancer en los seres
humanos.

IARC CLASIFICACION DEL CANCER: En 2006 la IARC
reafirmo su conclusion de 1995 que hay "pruebas insuficien-
tes" de estudios de salud humana para evaluar si el negro de
carbon provoca cancer en los seres humanos. IARC llegé a la
conclusién de que hay "pruebas suficientes" en estudios con
animales experimentales del efecto cancerigeno del negro de
carbon. Evaluacion general de la IARC es que el negro de
carbon es "posiblemente carcinégeno para los seres huma-
nos" (Grupo 2B) ". Esta conclusién se basa en las directrices
de la IARC, que generalmente requieren dicha clasificacion
cuando una especie animal muestra carcinogenicidad en dos
0 mas estudios en animales (IARC, 2010) .

Solventes de extraccion de negro de carbén se utilizaron en
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un estudio de ratas en las que se encontraron tumores en la
piel después de la aplicacién dérmica y varios estudios de
ratones en los que se encontraron los sarcomas después de
la inyeccién subcutanea. IARC concluyé que no habia "prue-
bas suficientes" de que los extractos de negro de carbén
puede causar cancer en animales (Grupo 2B).

ICGIH CLASIFICACION DEL CANCER: Confirmado carciné-
geno animal con relevancia desconocida para los seres hu-
manos (Categoria A3 carcin6geno).

EVALUACION: La aplicacion de las directrices de auto-
clasificacion en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasi-
ficacion y Etiquetado de Productos Quimicos, negro de car-
bdn no esta clasificado como un carcinégeno. Los tumores de
pulmén son inducidos en ratas como resultado de la exposi-
cion repetida a las particulas inertes, poco solubles como el
negro de carbdn y otras particulas poco solubles. Los tumores
en las ratas son el resultado de un mecanismo no genotéxico
secundario que tiene relevancia cuestionable para la clasifi-
cacion en los seres humanos. En apoyo de esta opinion, la
CLP Orientacion para la Toxicidad Especifica en determina-
dos Organos - exposiciones repetidas (STOT-RE), cita sobre-
carga pulmonar bajo mecanismos que no son relevantes para
los seres humanos. Estudios de salud en humanos demues-
tran que la exposicion al negro de carbén no aumenta el ries-
go de carcinogenicidad.

Ecotoxicidad

Componentes:

xileno:

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crénica)

Toxicidad para las dafnias y

otros invertebrados acuaticos

(Toxicidad cronica)

Dilaurato de dibutilestaio:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): > 1.3 mg/I
Tiempo de exposicion: 56 d

NOEC (Daphnia): 1.17 mg/l
Tiempo de exposicion: 7 d

CL50 (Pez): 3.1 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CES50 (Daphnia): 1 mg/l
Tiempo de exposicion: 48 h

CES50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 1 - 10 mg/I
Tiempo de exposicion: 72 h
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Potencial de bioacumulacion
Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:
Informacién ecolégica com-  : No tirar los residuos por el desagle; eliminense los residuos
plementaria del producto y sus recipientes con todas las precauciones

posibles.

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el
suelo, el medio acuatico, los desaglies y las alcantarillas.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos de eliminacion.

Residuos . La eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier
derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legis-
lacion de proteccion del medio ambiente y eliminacién de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Envases contaminados . Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-

cion.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

IATA-DGR

No. UN/ID : UN 1866
Designacion oficial de trans- : Resin solution
porte de las Naciones Unidas

Clase 3

Grupo de embalaje |

Etiquetas :  Flammabile Liquids
Instruccién de embalaje : 364

(avion de carga)

Instruccion de embalaje . 353

(avion de pasajeros)

Cédigo-IMDG

Numero ONU : UN 1866
Designacion oficial de trans- : RESIN SOLUTION
porte de las Naciones Unidas

Clase 3

Grupo de embalaje |

Etiquetas 3

EmS Cddigo . F-E, S-E
Contaminante marino © no
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Regulacion doméstica

49 CFR

Numero UN/ID/NA : UN 1866
Designacion oficial de trans- : Resin solution

porte de las Naciones Unidas

Clase ;3

Grupo de embalaje |

Etiquetas :  FLAMMABLE LIQUID
Cdédigo ERG » 127

Contaminante marino : no

DOT: Para Excepciones en Cantidad Limitada remitirse a 49 CFR 173.150 (b)
IMDG: Para disposiciones especiales de Cantidad Limitada remitirse al Cédigo IMDG, capitulo 3.4

Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificacién(es) de transporte presente(s) tienen solamente propdsitos informativos y se ba-
sa(n) unicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Fi-
cha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar segin el modo de trans-
porte, el tamafno del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del pais.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Lista TSCA . Todas las sustancias quimicas de este producto ya sea que
figuran en el Inventario TSCA o estan de conformidad con una
exencion del inventario TSCA.

CERCLA Cantidad Reportable

Componentes No. CAS Componente RQ (Ibs)
xileno 1330-20-7 100

CERCLA Cantidad Reportable
Este material no contiene ningin componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable
Este material no contiene ningin componente en la seccién 304 EHS RQ .

Cantidad de planeacion de umbral SARA 302 Sustancias Extremadamente peligrosas
Este material no contiene componentes con una seccion 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Peligros : Inflamables (gases, aerosoles, liquidos o sélidos)
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Toxicidad para la reproduccion
Toxicidad especifica de érganos blanco (exposicion simple o
repetida)
Lesiones oculares graves o irritacion ocular

SARA 313 :  Los siguientes componentes estan sujetos a los niveles de
referencia establecidos por SARA Titulo Ill, Seccion 313:

xileno 1330-20-7 >=5-<10%

Ley del Aire Limpio
El (Los) siguiente(s) producto(s) quimico(s) estan catalogados como HAP segun el Acta del Aire
Limpio de los EE.UU. Seccion 112 (40 CFR 61).:
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xileno 1330-20-7 >=5-<10%

Prop. 65 de California

/N ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias quimicas incluyendo negro de carbén,
que es conocida por el Estado de California como causante de cancer, y metanol, que es conocida
por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otro dafio reproductivo. Para
mayor informacion ir a www.P65Warnings.ca.gov.

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Texto completo de otras abreviaturas

ACGIH : Valores limite (TLV) de la ACGIH,USA

OSHA PO . OSHA - Tabla Z-1-A Limites para los contaminantes del aire
(valores de 1989 anulados)

OSHA Z-1 : Limites de Exposicion Ocupacional (OSHA),EE.UU - Tabla Z-
1 Limites para los contaminantes del aire

ACGIH/ TWA . Promedio ponderado de tiempo de 8 horas

OSHA PO/ TWA . Tiempo promedio ponderado

OSHA PO/ STEL . Limite de exposicion a corto plazo

OSHA Z-1/ TWA . Tiempo promedio ponderado

Notes to Reader

La informacion contenida en esta Hoja de Datos de Seguridad aplica solamente al producto de
Sika Corporacion ("Sika") identificado y descrito en este documento. Esta informacién no preten-
de abordar, ni se ocupa de la utilizaciéon o aplicacién del producto en combinacién con cualquier
otro material, producto o proceso. Toda la informacion contenida en este documento se basa en
datos técnicos relacionados con el producto y Sika cree son confiables a la fecha del presente.
Antes de utilizar un producto de Sika, el usuario debe siempre leer y seguir las instrucciones y
advertencias de la ficha técnica, etiqueta y la hoja de seguridad de cada producto de Sika, las
cuales estan disponibles en el sitio web y / o teléfono niUmero que aparece en la Seccion 1 de
esta SDS.

SIKA NO HACE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, Y NO ASUME LA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTA INFORMACION O SU USO. SIKA NO SERA
RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORIA LEGAL POR DANOS ESPECIALES O
EMERGENTES Y NO SERA RESPONSABLE DEL USO DE ESTE PRODUCTO DE UNA
MANERA QUE INFRINJA PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN PODER DE LOS DEMAS.

Todas las ventas de los productos Sika estan sujetos a los actuales términos y las condiciones
de venta disponible en www.sikausa.com o 201-933-8800.
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